            中山市人民医院医联体基础设施（三角片区）扩建工程窗帘采购需
一、主要商务要求
（一）报价说明
★1、本项目的采购预算总金额为13.3万元（最高限价与预算金额一致），投标人的报价不得高于本项目最高限价，否则为无效投标。报价应为产品配送至采购人指定地点/仓库的人民币含税价(包括但不限于产品价格、定制化设计等伴随服务、运输装卸费用、人工费、保险、关税、销售税、其他税以及合同包含的所有风险、责任等其他隐含的费用，采购人不再额外向成交人支付任何其他费用），承诺合同期内不调价。
★2、成交人不得提供“证照不全、假冒、伪劣、或不合格的产品”给采购人。由于成交人提供的伪劣、假冒等所有不合格产品而导致的损失、事故及一切后果，均由成交人负责赔偿采购人的所有损失，并负责更换所有的不合格产品。
★3、如报价人的报价明显低于其他报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。
4. 中标人在报价中及项目实施过程中如有任何遗漏，均被视为遗漏部分价格已经包含在总价中（中标人自行负责），采购人不再支付任何费用。

（二）供货要求
1.交付地点：采购人指定地点（中山市三角镇金三大道中21号之一）。
2.交货方式：由成交人自行采用合适的运输方式运至采购人指定地点，并自行承担货物放置到位前的所有费用。
3.交付时间：签订合同后中标人需按照以下时间完成交付：（1）45个日历天内完成门诊楼窗帘、卷帘与隔帘供货，并安装调试完成；（2）项目整体验收需在30个日历天内完成，最终验收在所有货物安装调试完毕后进行。在此期间中标人需派人员参加，若中标人所供货物出现问题，则中标人应及时维修并做好记录，该记录将作为安装调试的原始资料和验收结论。中标人需为验收提供必需的一切条件及相关费用。
4.所有产品在实际生产供货前，中标人需提前做好样品与采购人确定大小、款式、尺寸、颜色等无误后再批量生产供货，供货数量以现场实际测量与需求为准。

★（三）货物质量标准
1.中标人所投货物必须是全新的产品，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。
2.所有货物必须完好，无破损，无刮痕、货物外观干净、整洁。
3.符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准。（提供卷帘布帘轨道等的相关检测报告并加盖公章）
4.如采购人对货物的采购数量及款式作适当调整，中标人在该标的货物未着手制作前需予以配合并作相应变更。
5.产品生产前及生产期间，采购人有权就中标人对本项目的备料进行抽检，对进货材料（含卷帘、布帘、隔帘与铝合金轨道等）随机抽样送至第三方公正性检测机构检验，取得相应的检验合格报告，检验费由中标人支付。采购人有权拒绝检验不合格的材料投入生产。
6.为保证产品质量，采购人有权对产品生产过程进行全程监造（签订合同至全部产品下线并验收合格）。如不合格的材料已经投入生产，则要用该材料的产品作废品处理，采购人将不予接受该材料的产品，中标人不得向采购人索要任何赔偿。

★（四）历史业绩：报价人2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过的同类项目业绩不少于3份。（响应文件中提供合同关键页复印件并加盖供应商公章。）
（五）质保期和售后服务
1.质保期：项目验收合格之日起5年，质保期内中标人必须负责免费维修及更换配件。质保期内维修人员接到维修通知1小时内响应，到场时间6小时内。
2.质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人上门负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。
二、技术及服务要求
（一）卷帘布帘等相关技术参数如下：
	序号
	货物名称
	参数
	数量

	1
	卷帘
	1、成分：100%聚脂纤维材质                                                                    2、遮光率：全涤环保，遮光率达100%                                                       3、甲醛：低于 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》（C 类）限定值                    4、制作要求：面料齐整无毛刺，优质铝合金下梁，38管径厚实铝合金卷管。                             5、阻燃等级：B1级
	约1000m²(以实际测量为准）
 

	2
	布料（含布帘、隔帘、布带、布钩）
	1、成分：100%聚脂纤维材质，采用高级环保面料，符合环保标准，不含毒元素，无毒、无害、无异味、隔热、手感柔软形状记忆工艺，可以用洗洁液加水清洗，水洗后仍能保持原有的美观形态。 
2、遮光率：全涤环保，遮光率达100%。 
3、甲醛：未检出 （依据GB/T  2912.1-2009标准） 。
4、PH 值：5.0-7 （依据GB/T  7573-2009标准）《国家纺织产品基本安全技术规范》。                   5、阻燃等级：B1级
6、制作要求：
①、窗身褶皱1:2倍，窗纱头用8CM宽的窗帘布带缝制，两侧边3CM双卷边，底边8CM卷边，帘身上方使用X型褶皱捏合车缝，回形2次走线，褶高3CM,加强褶皱拉扯强力；为便于使用方后期清洗复原。两褶位间距一致，褶位正，两侧边垂直无吊脚，无爆头，下脚齐平，缝制线路笔直。
②、绑带车缝在帘身两侧，绑带上使用无毛刺的平板么术贴，避免绑带放下时么术贴粘扯帘身，造成抽丝抽纱。
二、布带：1、成分：100%聚脂纤维材质，采用高级环保面料，符合环保标准，不含毒元素，无毒、无害、无异味、隔热、手感柔软形状记忆工艺，可以用洗洁液加水清洗，水洗后仍能保持原有的美观形态。 
2、甲醛：未检出 （依据GB/T  2912.1-2009标准）。 
3、PH 值：5.0-7 （依据GB/T  7573-2009标准）《国家纺织产品基本安全技术规范》。 
4、织物密度(根/10cm):经向351±5%，纬向502±5%,符合GB/T 4668-1995标准。
三、布钩：1、产品材质：304不锈钢。
2、布钩材质符合GB/T 20123-2006《钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）》， SN/T 2718-2010《不锈钢化学成分测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》如下标准：C  Si Mn  P  S  Cr  Ni成分：C ：0.10-0.20% ， Si：0.2-0.5%， Mn：≤1.5%，P：≤0.02%，Cr≤18%，Ni≤10%
	约1400m(以实际测量为准）
 

	3
	铝合金轨道
	1、采用白色铝合金轨道，规格: 22mmx22mm壁厚≥1mm。 
2、吊轮滑动顺畅自如，在导轨倾斜角度≤15°时，吊轮能顺畅滑 9 落，低噪声，单个吊轮能最少承重 5KG，结实耐用，能拉动10万次以上。 
3、每米轨道重量在 0.34—0.35kg/m，油漆附着力以及硬度皆符合要求。 
4、导轨成品每米最大承重≥25KG。 5、▲符合 GB/T 6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》标准的要求。
	900m(以实际测量为准）



（二）原材料小样要求
1.中标人在投标时应向采购人提交以下原材料小样（包括但不限于阻燃卷帘100*100mm、布帘100*100mm、铝合金轨道200mm等小样品。

三、包装、装卸、运输、保管、保险及安装调试
1.包装需与运输方式相适应，应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。包装方式的确定及包装费用均由中标人负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。
[bookmark: _GoBack]2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广东省、中山地区的气候特点。专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
3.货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。
4.货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
5.中标人应依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将货物安装调试至正常使用的最佳状态。
6.中标人在供货及安装调试过程中，需服从采购人的计划安排和整体协调。
